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4.6. Электропитание 
 
Трехфазное питание, напряжение и частота согласно данным на фирменной табличке. 
Использовать кабель для подключения компрессора с минимальной площадью сечения 
согласно таблицам 1 и 2. Данные по сетевым предохранителям и автоматам защиты 
(магнитно-термические) представлены в таблице 1 . 
 
 
Таб.1. Компрессоры с подключением источника тока 400В. 
 

Модель 
Давление 

бар 

Сечение питающего 
кабеля 

 мм2 

Сетевые 
предохранители Ам 

или магнито-
термический 

выключатель, А 

Линейный 
выключатель, 

А 

5,5 

8 
10 
13 
15 

2,5 16 16 

7,5 

8 
10 
13 
15 

4 20 20 

11 

8 
10 
13 
15 

6 25 25 

15 

8 
10 
13 
15 

10 40 40 

15 

8 
10 
13 
15 

10 40 40 

18,5 
8 
10 
13 

10 40 40 

22 
8 
10 
13 

16 50 50 

 

Таб.2. Компрессоры с подключением источника тока 230В 
 

Модель 
Давление 

бар 

Сечение питающего 
кабеля 

 мм2 

Сетевые 
предохранители 
Ам или магнито-
термический 

выключатель, А 

Линейный 
выключатель 

 А 
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5,5 

8 
10 
13 
15 

6 25 25 

7,5 

8 
10 
13 
15 

10 40 40 

11 

8 
10 
13 
15 

16 50 50 

Модель 
Давление 

бар 

Сечение питающего 
кабеля 

 мм2 

Сетевые 
предохранители 
Ам или магнито-
термический 

выключатель, А 

Линейный 
выключатель 

 А 

15 

8 
10 
13 
15 

25 63 63 

15 

8 
10 
13 
15 

25 63 63 

 

 
4.7. Рекомендуемые сорта масла 
 
Компрессор поставляется с маслом DICREA 46.  
Общий объем масла: 7 кг.  
При необходимости добавления  масла использовать только данный тип масла. 
Прежде, чем использовать масло с другими характеристиками, необходимо 
проконсультироваться со специалистами технического отдела АВАС. 
 
В случае использования другого типа масла, который может быть выбран из 
нижеприлагаемой таблицы, предварительно необходимо полностью слить все масло и 
сменить масляный фильтр. 
 
Таб.3. 

Марка Минеральное масло 

AGIP DICREA 46 

BEVEROL COMPRESSOR  MX 46 

BP RC 46 

CALTEX Compressor oil RA 46 

CASTROL Aircol PD 46 

CHALLOILS Comprix 46 

GULF Compressor  46 
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Компрессорная установка серии Formula уже готова к работе и не требует специального 
фундамента. Поместите компрессор на ровной поверхности в устойчивом положении, с 
равномерной нагрузкой на опоры. 
 
Необходимо выполнять некоторые условия окружающей среды: 
 
Максимальная высота установки  компрессора (над уровнем моря)  1000 м  
Минимальная температура окружающей среды     +5°C 
Максимальная температура окружающей среды     +40°C 
 

Производительность компрессора, согласно данному Руководству, гарантирована 
только при условии размещения установки на высоте ниже указанной высшей точки (1000м). 

В случае установки компрессора при других условиях внешней среды, необходимо 
проконсультироваться со специалистами Технического Отдела АВАС. 
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10.1 Принцип работы  
 

Компрессорная группа состоит из двух роторов (ведущий, или главный, и ведомый) со 
специальным асимметричным профилем (патент на типовой ряд VT), которые установлены 
на шарикоподшипниковых опорах,  способными выдерживать осевые и радиальные нагрузки. 
Ведущий ротор представляет собой приводной ротор, тогда как ведомый ротор является 
приводимым соответственно. Т.е. главный ротор приводит в движение ведомый ротор. 
Однако роторы не соприкасаются друг с другом благодаря масляной пленке между ними, 
которая защищает прилегающие поверхности. 

Масло выполняет несколько функций: смазка шарикоподшипников и роторов, отвод 
генерируемого из-за компрессии воздуха тепла, обеспечение «жидкой герметизации» и 
сокращение опасных зазоров внутри винтовой группы.  

Пуск электродвигателя компрессора с фиксированной скоростью происходит по типу 
переключения системы «звезда-треугольник».  Во время фазы «звезда» впускной клапан 
VA закрыт, благодаря чему обеспечивается легкий пуск (без нагрузки) с минимальным 
усилием и минимальными затратами энергии.  

По истечении предварительно заданного интервала времени в несколько секунд 
компьютерный блок управления переключает систему на схему «треугольник»; за короткий 
переходный промежуток времени электродвигатель MP достигает номинальное 
максимальное число оборотов. Впускной клапан открывается и начинается нормальный 
рабочий цикл. 

Фаза пуска компрессора с регулировкой скорости происходит с ускорением 
электродвигателя, приводимого инвертором, который достигает максимальной скорости 
вращения соразмерно с давлением в пневмосети.  
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 Как только достигается необходимая скорость вращения, впускной клапан VA 
открывается и компрессор входит в нормальный рабочий режим. 

Всасываемый через воздушный фильтр FA воздух попадает в винтовую пару, где 
смешивается с впрыскиваемым маслом. Воздух постепенно сжимается и попадает в 
масляный ресивер, где самотеком происходит первичное отделение масла. Воздух, пока 
еще смешанный с мельчайшими каплями масла, проходит через воздушно-масляный 
ресивер и обезмасливающий фильтр сепаратора FD. Благодаря эффекту коалесценции 
(слипания) капельки масляных образований оседают на дне фильтра, откуда масло стекает 
по трубопроводу  в  винтовой блок. 

Очищенный воздух проходит через контрольный клапан минимального давления VR, 
который открывается только при превышении граничного значения (прим. 4 бар), что 
гарантирует надлежащую смазку системы при любых условиях работы. 

Масло, скопившееся на дне воздушно-масляного ресивера SS, под давлением 
попадает в масляный радиатор RO для охлаждения. Если температура масла ниже 
настроенного значения термоклапана VT, то масло, обходя охладитель по каналу байпас, 
поступает в масляный фильтр FO и возвращается в воздушную головку. Датчик температуры 
STO, встроенный в трубопровод и соединенный с микропроцессором, обеспечивает 
постоянный контроль температуры внутри винтового блока. 

Производительность контролируется по-разному на компрессорах без или с 
регулировкой скорости. На компрессорах с фиксированной скоростью по достижению 
рабочего давления, впускной клапан закрывается. Внутреннее давление в ресивере 
сбрасывается до тех пор, пока давление не будет достигнуто приблизительно 2 бара. Это 
значение определяется с помощью минимального количества засасываемого через  
впускной клапан воздуха, что гарантирует поддержание необходимого давления для 
надлежащей смазки системы. Вследствие этого, компрессор способен работать  на 
«холостом ходу» с небольшим расходом энергии. Проработав на «холостом ходу» в течение 
заранее установленного времени, компрессор останавливается и находится в состоянии 
готовности к повторному автоматическому пуску, как только давления упадет ниже 
минимального установленного  значения. 

В компрессорах с регулировкой скорости, система управления регулирует скорость 
вращения для достижения и поддержания среднего давления между минимальным и 
максимальным выставленными значениями давления. Если потребление воздуха очень 
мало, то при достижении максимального рабочего давления, компрессор переходит на 
режим «холостого хода», как предписано для компрессоров с фиксированной скоростью. В 
данном случае, продолжительность фазы «холостого хода» короче, по завершению которой 
компрессор останавливается и находится в состоянии готовности к повторному 
автоматическому пуску. 

Фазы останова компрессора также различаются в зависимости от двух типов 
установки. Время стандартной остановки компрессора с фиксированной скоростью 
запрограммировано; установка переходит на «холостой ход» и воздушно-масляный ресивер 
постепенно разгружается. У компрессоров с регулировкой скорости фаза остановки 
управляется через замедляющийся ход электродвигателя, во время которого происходит 
разгрузка системы. 

Кроме того, компрессор оборудован защитой от избыточного давления, независимо от 
причины его возникновения (внутренние неисправности или сбой в других компрессорах, 
включенных параллельно). 

 



ООО
 

ww

10.

обс

 

К

З

Ко

За

Р

Р

З

м

З

К

Ко

Кон
эл
С

во

Ч

Чи

З

Кон

З

Ко

К
у

*/ Э
сте
бло
пла

О «Компре

ww.compress

.2 Табли
 

Ниже пр
служивани

Работы,
символо

Описание ра

Контроль фил
всасывани

Замена филь
всасывани

нтроль возду
фильтра 

амена воздуш
фильтра *

Ревизия клап
минимально
давления

Ревизия впуск
клапана 

Замена масля
фильтра 

Контроль уро
масла/дозапр

масла 

Замена мас

Замена филь
сепаратор

Контроль возв
масла 

онтроль проч
креплений

нтроль соеди
ектрических к
Слив конденс
оздушно-масл

ресивера

истка радиат

истка конденс
осушителя

Замена фильт
осушителя

нтроль натяж
износа ремн

амена привод
ремней 

онтроль настр
регулирово

Контроль раб
устройств защ

Эти интер
епени загр
ок управле
анового се

ессор ПК» 

sor-pk.ru 

ица план

риведена т
ию компре
, требующ
ом. 

абот 
См
ра

льтра 
ия 

1

ьтра 
ия 

1

ушного 
1

шного 
* 

1

пана 
ого 
я 
кного 

яного 
1

овня 
равка 1

сла 1

ьтра 
а 

1

врата 

ности 
й 

инений 
клемм 
сата 
ляного 
а 

1

торов 

сатора 
я  

тров 
я  

жения и 
ней 

дных 

роек и 
ок 

боты 
щиты 

рвалы пр
рязненно
ения мож
ервисного 

                 

новых се

таблица п
ссора. 

щие привле

мотри 
аздел 

Про
си

сер
сл

0.3 

0.3 

0.4 

0.4 

 

 

0.6 

0.5 

0.5 

0.6 

 

 

 

0.7 

 

 

 

 

 

 

 

редусмотр
сти окруж
жет сообщ
обслужив

                  

ервисны

проведени

ечения спе

водится 
илами 
рвисной 
лужбы 

пе
ч
п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рены для 
жающей с
щить о нео
вания. В э

                 

ых работ

ия всех нео

ециалисто

После 
ервых 100 
часов экс-
плуатации 

• 
 
 

• 

 

 

 

• 

• 

 

 

 

• 

• 

• 

 

 

 

• 

 

 

 

эксплуат
среды. П
обходимо
этом случ

                  

т 

обходимы

ов Сервис

После 
первых 1000
часов экс-
плуатации

• 

• 

• 

• 

 

 

• 

• 

 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

тации ком
ри критич
ости замен
чае, следу

          

ых работ по

сного Цент

0 Каждые 
500 часов 

• 

 

• 

 

 

 

 

• 

 

 

 

 

 

• 

 

 

 

 

 

 

 

мпрессора
ческих ус
ны воздуш
ует в макс

  +7 

о сервисн

тра, отмеч

Каждые 
1000 
часов 

 

• 

 

• 

 

 

• 

 

 

 

• 

• 

• 

 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

а в услов
словиях з
шного фи
симально 

(383) 292-

Ст

ному 

чены этим

Каждые 
2000 
часов 

Ка
4
ч

 

 

 

 

 

 

 

 

• 

• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 

• 

виях обы
запыленн
ильтра ещ
короткий 

1-898 

тр. 23 

м 

аждые 
4000 
часов 

 

 

 

 

• 

• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 

 

 

чной 
ности 
ще до 
срок 



ООО
 

ww

зам
дат
 
 

10.

явл
по т
 
 

 
 

 
 
 
 У

 

 
Для
обс
 
10.

явл
раб
 
 
Для
 

О «Компре

ww.compress

менить фи
ть Вам объ

.3 Замен

Пере
необх
прав

ляется ст
техобслу

С внешне
крепления
всасывани

Затем 
предварит
элемент Р

Заменить 

Установит
фильтра н

я сброса
служиван

.4 Очист
 
Пере
необх
прав

ляется ст
бот по тех

я моделей

ессор ПК» 

sor-pk.ru 

льтр. Квал
ъективную

на предв

ед выпол
ходимо 
илах тех
трогое со
уживанию

ей сторон
я пане
ия. 

извлечь 
тельного ф
РА (рис.10

фильтрую

ть реше
на прежне

а в ну
нию см. пр

тка и зам

ед выпол
ходимо в
илах тех
трогое со
хобслужи

й Formula

                 

лифициро
ю оценку ус

варитель

лнением 
внимател
хники бе
блюдени

ю. 

ы компре
ели РР

решет
фильтра и
0). 

ющий элем

етку пр
ее место. 

ль счет
риложени

мена воз

лнением л
внимател
хники без
облюдени
иванию. 

a - Modulo

                  

ованный п
словий эк

ьного ф

любых 
льно про
езопаснос
е этих по

ссора осл
РА фи

ку впу
и фильтру

мент РА.

едварител

тчика вр
ие «Руков

здушного

любых в
ьно проч
зопасност
ие этих 

o 7.5 – 20 

                 

персонал м
ксплуатаци

ильтра 
 

видов р
очитать г
сти. Без
оложений

лабить 
ильтра 

ускного 
ующий 

льного 

ремени п
водство п

о фильт

видов ра
читать гл
ти. Безус
положени

hp (BA51)

                  

может уже
ии компре

всасыва

работ по
главу 5 о
зусловно,
й при вы

       

проведен
ользоват

тра 

бот по с
аву 5 о м
словно, н
ий при в

) 

          

е на этапе
ссора. 

ания 

о сервис
о мерах 
 необхо
полнении

ри

ния рабо
теля МС2»

сервисном
мерах пр
необходим
выполнен

  +7 

е монтажа

сному об
предост

одимым 
и любых 

ис.10.      

от по т
», пункт 7

му обслу
редосторо
мым тре
нии любы

(383) 292-

Ст

 оборудов

бслужива
орожност
требован
видов ра

             

техническ
7.4.2.2. 

уживанию
ожности и
бованием
ых видов

1-898 

тр. 24 

вания 

анию 
ти и 
нием 
абот 

 
        

кому 

ю 
и 
м 
в 



ООО
 

ww

 

 

 

 

д

 
 

 
 У
 
Для
обсл
 
Для
 
 
Отк
щит

 
Отк
щит
 

 

 

 

О «Компре

ww.compress

Снять ве
щита, откр
Снять 
комрессор
гаемого кл
Снять фи
затем воз
Продуть ф
ной внутр
фильтр с
обслужив
для очист
средства.

Полность
клапан. 
Закрепить
Установит

я сброса
луживани

я моделей

Formula: 
крыть угл
та при пом

Modula: 
крыть пан
та при пом

Снять фр
CF, нажа
(рис.12). 

Извлечь 

показан н

Продуть ф

ессор ПК» 

sor-pk.ru 

рхнюю па
рутив креп
фронтал

рного щи
люча. 
иксирующи
здушный ф
фильтр ст
рь корпус
согласно р
анию ком
тки фильтр
 

ю установ

ь фиксиру
ть панели 

а в нул
ию см. пр

й Formula

ловую пан
мощи прил

нель фил
мощи прил

ронтальну
ав  на 

воздушны

а рис.13. 

фильтр ст

                 

анель PS 
пежные бо
льную 
ита при 

ий зажим 
фильтр FA
труей возд
а фильтр
расписани
мпрессора
ра жидкос

вить фил

ующий заж
PS и PF  

ь счетчи
риложени

a – Modulo

нель SPA
лагаемого

льтра SF
лагаемого

ую часть 
два кре

ый фильтр

труей воз

                  

компресс
олты. 
панель 

помощи 

FFA (рис
A. 
духа, напр
ра, или за
ию по пла
а. Не при
сти или чи

ьтр на вп

жим. 
компрессо

ика врем
е «Руково

o 20 hp (B

A компрес
о ключа. 

F компрес
о ключа. 

корпуса ф
епежных 

р из корп

здуха, нап

                 

сорного 

PF 
прила-

с. 11), а 

равлен-
аменить 
ановому 
именять 
истящие 

пускной 

ора. 

мени про
одство по

BA69) 

ссорного 

ссорного 

фильтра 
зажима 

пуса, как 

правлен-

                  

 

 

оведения
ользовате

          

рис

я работ 
еля МС2»

рис

  +7 

 
с.11. 

по техн
», пункт 7.

с.12 
 

(383) 292-

Ст

ническому
.4.2.2. 

1-898 

тр. 25 

 

у 



ООО
 

ww

д

 

 У

 

Уст
щит
 

Уст
щит

Для
обсл
 

О «Компре

ww.compress

ной внутр

фильтра 

обслужива

для очист

средства.

Заменить 

Установит
часть кор
крепежны

Formula: 

тановить у
та на преж
Modula: 

тановить п
та на преж

 
 
 

я сброс
луживани

ессор ПК» 

sor-pk.ru 

рь корпус

согласно 

анию ком

тки фильт

 

фильтр F

ть на пре
рпуса фил
ых зажимов

угловую па
жнее мест

панель фи
жнее мест

а в ну
ию см. пр

                 

са фильтр

расписан

мпрессора

тра жидкос

FA. 

ежнее мес
льтра CF 
в. 

анель SPA
то. 

ильтра SF 
то. 

уль счет
риложени

 

                  

ра, или з

ию по пла

а. Не пр

сти или чи

сто фронт
при помощ

A компресс

компрессо

тчика вр
е «Руково

                 

аменить 

ановому 

именять 

истящие 

тальную 
щи двух 

сорного 

орного 

ремени 
одство по

                  

проведен
ользовате

          

рис

ния рабо
еля МС2»

  +7 

с.13 

от по 
», пункт 7.

(383) 292-

Ст

техничес
.4.2.2. 

1-898 

тр. 26 

 

скому 



ООО
 

ww

10.

явл
по т
 
Кон
 
Рег
ост
Про
TRL
Уро
Когд
нео

Мак
мак
 
Для
 
 

 

 Д

 
Изб
Убе
пре

О «Компре

ww.compress

.5 Контр
 
Пере
необх
прав

ляется ст
техобслу

нтроль ур

гулярный 
ановки ко
оцедура к
L (см. рис
овень масл
да уровен
обходимо д

 
Ни в 
смотр
 

ксимальны
ксимально

я дозаправ

Снять фр
прилагаем
Открутить
ТО, не по
Используя
Дополнит
предписан

бегать чр
едитесь 
евышает 

ессор ПК» 

sor-pk.ru 

оль уро

ед выпол
ходимо 
илах тех
трогое со
уживанию

уровня ма

контроль 
мпрессора
контроля 
с.14), пред
ла должен
нь масла 
долить.  

коем слу
ровой пла

ый урове
ого уровня

вки масла

ронтальну
мого ключ
ь пробку м
отеряв при
я воронку,
ь уров
ниям пунк

резмерно
в том, 
максимал

                 

овня мас

лнением 
внимател
хники бе
блюдени

ю. 

асла, доза

уровня ма
а. 
проста: п
дваритель
н быть вид
приближа

учае нель
астиковой

ень масл
я RLMAX в

а выполнит

ю панель 
а. 
маслонали
и этом про
, залейте 
вень ма
кта 4.7. 

ого колич
что уров
льный ур

                  

сла, доза

любых 
льно про
езопаснос
е этих по

аправка м

асла след

роверьте 
но сняв ф
ден, но не
ается к ми

ьзя допус
й трубке T

ла дости
во время з

те следую

PF при п

ивной гор
окладку (р
масло (ри
асла со

чества м
вень мас
ровень RL

                 

аправка

видов р
очитать г
сти. Без
оложений

масла 

дует осущ

уровень 
фронтальну
е превыша
инимально

скать пад
TRL масл

игается 
заправки.

ющие опер

помощи 

рловины 
рис.15). 
ис.15). 
огласно 

масла!!! 
сла не 
LM (см. 

                  

и смена

работ по
главу 5 о
зусловно,
й при вы

ествлять 

масла на
ую панель
ать максим
ой границ

дение мас
ла не видн

тогда, к

рации: 

  

          

а масла 

о сервис
о мерах 
 необхо
полнении

спустя не

а смотров
ь  PF. 
мальную гр
це смотро

сла до ур
но вообщ

огда мас

р

  +7 

сному об
предост

одимым 
и любых 

е менее 30

вой пласти

раницу RL
вой трубк

ровня, пр
ще! 

сло под

рис.14. 

(383) 292-

Ст

бслужива
орожност
требован
видов ра

0 минут п

иковой тр

LMAX. 
ки TRL, м

ри которо

нимается 

1-898 

тр. 27 

анию 
ти и 
нием 
абот 

осле 

рубке  

асло 

ом в 

до 

 



ООО
 

ww

рис
 
 

 У

 

О «Компре

ww.compress

с.14). 

Проверит
пробки 
закрутить 
Установит
помощи 
место. 

ессор ПК» 

sor-pk.ru 

ь правил
маслона

 пробку (н
те фронт
прилагаем

                 

льную пос
аливной 
не слишком
тальную 
мого клю

 

                  

садку про
горловин

м сильно)
панель P

юча на п

                 

окладки 
ны и 
. 
PF при 
прежнее 

                  

  

          

р

  +7 

рис.15. 

(383) 292-

Ст

1-898 

тр. 28 

 



ООО
 

ww

Сме
 
Сме
сер
 

что
 
При
 

 

 

 
д

 

 
 Д

 

 У

 

л

      
осм
 

д
д

сре
согл
зако
 

О «Компре

ww.compress

ена масла

ена масл
рвисного о

Эта п
состо
Предо

обы предс

и смене ма

Снять фр
прилагаем
Отвинтить
не потеря
(рис.16). 
Подсоеди
должен со
креплению
пробки (р
Открыть 
(рис.17). 
Закрыть к
Дозаправк
описанию
масла/до
Проверит
пробки Т
сильно). 
Установит
прилагаем
Открыть з
и распре
линейный
пуск.  
Спустя н

мотрите ко
Проверит
параграф
дозаправ
долить ма

       
Помн
конд
явля

еду матери
ласно 
онодатель

ессор ПК» 

sor-pk.ru 

а 

ла должна
обслужива

процедур
оянии, сох
остереже
ставляла 

асла выпо

ронтальну
мого ключ
ь пробку м
яв при это

инить прил
ообщаться
ю DO посл
ис.17). 
сливной 

клапан сли
ка масл

ю парагр
озаправка
ь прави
О и  зак

ть фронта
мого ключ
запорный 
еделитель
й выключа

несколько
омпрессор
ь уровен
а «Кон
вка мас
асло. 

ните, ч
денсат и 
яются за
иалами и 

пре
ьства. 

                 

а выполн
ания (см. п

а должна
храняя ни
ние: тем
риск нан

олнить сле

ую панел
а. 
маслонали
ом уплотн

лагаемый 
я с накопи
ле снятия

клапан R

ива масла
ла про
рафа «К
а масла» (
ильную п
крутить п

альную па
а. 
клапан м

ьной маги
атель и вы

о минут 
р на возмо
ь масла 
нтроль 
ла». Пр

то отра
все фил

агрязняющ
должны б

едписания

                  

яться рег
пункт 10.2)

а выпол
изкую вяз
пература

несения ож

едующие о

ль PF пр

ивной горл
ительную

штуцер R
ительной е
 предохра

RSO и сл

а RSO. 
водится 
Контроль
(рис.16). 
посадку 
пробку (не

нель PF п

между ком
истралью. 
ыполнить

работы, 
ожные утеч
согласно 
уровня 

ри необх

аботанные
льтры ко
щими ок
быть утил
м 

                 

гулярно с
) или в слу

няться, к
зкость и в
а масла 
жогов ил

операции

ри помощ

ловины TO
ю прокладк

R, которы
емкостью,
анительно

лить масл

согласн
ь уровн

прокладк
е слишко

при помощ

мпрессоро
Включит

ь пробны

визуальн
чки масла
описани

масла
ходимости

е масло
омпрессор
кружающу
лизирован

местног

                  

согласно 
учае смен

когда ма
высокую т
не долж
и ошпари

: 

щи 

O, 
ку 

ый 
 к 
ой 

ло 

но 
ня 

ки 
ом 

щи 

ом 
ть 
ый 

но 
а. 
ю 
а/ 
и, 

о, 
ра 
ю 
ы 
го 

          

указаниям
ы сорта м

сло нахо
текучесть
жна быть
ивания. 

  +7 

м таблиц
масла. 

одится е
ь.  
ь настоль

рис.16. 

рис.17. 

(383) 292-

Ст

ы провед

ще в теп

ько высо

1-898 

тр. 29 

дения 

плом 

окой, 

 

 



ООО
 

ww

Для
обсл

 
10.

явл
тех
 
 

 

 

 Д

 У

л
 

 

 

д

 У

О «Компре

ww.compress

я сброса
луживани

.6 Замен

Пере
необх
прав

ляется ст
хобслужив

Снять ф
прилагаем
Снять в
прилагаем
С помощ
ключа сн
(см. рис. 1
До устан
смазать у
Укрепить 
избежани
фильтра 
либо инст
Открыть 
сором и
Включить
выполни
Спустя н
осмотрите
масла. 
Проверит
параграф
дозаправ
масло. 
Установит
панель PF

ессор ПК» 

sor-pk.ru 

а в нул
ию см. пр

на масля

ед выпол
ходимо 
илах тех
рогое соб
ванию. 

ронтальну
мого ключ
верхнюю 
мого ключ
щью соот
ять картр

18). 
новки нов
уплотнител
фильтр 
е повреж
ни в коем
трумент дл
запорны

и распред
ь глав
ть пробн
несколько
е компре

ь уровен
а «Кон
вка масла

ть верхню
F. 

                 

ль счетч
риложени

яного фи

лнением 
внимател
хники б
блюдение

ую панел
а. 
панель 
а. 
тветствую
ридж масл

вого карт
льную про
и подтян

ждения вн
м случае 
ля его затя
ый клапа
делитель
вный 
ый пуск. 
 минут 
ессор на 

ь масла 
нтроль 
а». При не

юю панель

                  

чика вре
е «Руково

ильтра и

любых 
льно про
езопасно
е этих пол

ль PF пр

PS при

ющего пр
ляного ф

триджа, н
окладку (см
нуть его 
нутренней 
не приме
яжки! 
ан между
ьной маг
выключа

работы, 
возможн

согласно
уровня

обходимо

ь PS и фр

                 

емени п
одство по

и фильт

видов 
очитать г
ости. Без
ложений 

ри помощ

и помощ

илагаемо
фильтра F

необходим
м. рис.19)
рукой. В

 структур
нять како

у компре
гистралью
атель 

визуальн
ные утечк

о описани
я масл
ости, доли

ронтальну

                  

роведени
ользовате

тра масл

работ п
главу 5 
зусловно
при выпо

щи 

щи 

го 
FО 

мо 
). 
Во 
ры 
й-

с-
ю. 
и 

но 
ки 

ию 
ла/ 
ить 

ую 

          

ия работ
еля МС2»

лосепара

по серви
о мерах

о, необхо
олнении 

  +7 

т по те
», пункт 7.

атора 

исному о
х предос
одимым 
любых в

рис.18. 

рис.19. 
 
 

(383) 292-

Ст

ехническо
.4.2.2. 

обслужив
торожнос
требова

идов раб

1-898 

тр. 30 

ому  

ванию 
сти и 
анием 
бот по 

 

 



ООО
 

ww

 
Для
см. 
 

 
 
 

10

явл
тех
 

упр
эле

мож

кон
рес
 
Воз
 
Для
дей
 

 

 

 

 

 
 

О «Компре

ww.compress

Помн
явля
утил

я сброса в
приложен

.7 Слив 

Пере
необ
прав

ляется ст
хобслужи

Если 
равления 
ектромагн

В ком
жно проко

В ко
нролирует
сивером S

здушный

я удалени
йствия: 

Размести
емкость 
который 

Убедитес
компресс
закрыт. 

Открыть 
при необх

Дождитес
так, чтобы

Закрыть к

ессор ПК» 

sor-pk.ru 

ните, что
яются заг
изирован

в нуль сч
ние «Руко

конденс

ед выпол
бходимо 
вилах те
трогое соб
ванию. 

компресс
МС2 обе
итного кла
прессорах
онтролиро
омпрессор
тся при п
SA. 

й ресивер

ия конденс

ите подхо
 под кла
располаг

сь в том
ором и р

клапан с
ходимости

сь полног
ы ресивер

клапан   R

                 

о отработ
грязняющ
ны соглас

етчика вр
оводство

сата 

лнением 
внимател

ехники б
блюдение

ор обору
еспечивае
апана конд
х, оборудо
вать с пом
рах, обо
омощи эл

р 

сата, нака

одящий д
апаном сл
гается по

, что от
распредел

слива конд
и использу

о слива 
р остался п

RSC. 

                  

танные м
щими окр
сно предп

ремени пр
пользов

любых 
льно про
безопасно
е этих по

удован ос
т атомати
денсатоот
ованных о
мощью пат
орудованн
лектромаг

апливающе

для сбора
лива конд
д ресиве

сечной к
лительной 

денсата R
уя плоског

конденсац
пуст. 

                 

масло, ко
ружающую
писаниям

роведени
ателя МС

видов 
очитать 
ости. Без
оложений 

сушителем
ическую з
тводчика.
осушител
трубка, ра
ых возд
гнитного к

егося в во

а конден
денсата R
ром SA. 

клапан ме
 магистра

RSC (рис
губцы. 

ционной в

                  

онденсат 
ю среду 
 местного

ия работ п
С2», пункт

работ п
главу 5 
зусловно
при выпо

м и/или 
запрограм

ем, с или
асположен
душным 
клапана, 

оздушном 

нсата 
RSC, 

ежду 
алью 

с.20), 

воды 

          

и все ф
материал
о законод

по технич
т 7.4.2.2. 

о серви
о мерах

о, необхо
олнении л

воздушны
ммированн

и без рес
нного на за
ресиверо
располож

ресивере

  +7 

фильтры
лами и д
дательств

ческому  о

исному о
х предост
одимым 
любых в

ым ресиве
ную по вр

сивера, сл
адней пан
ом, слив
женного по

е, выполни

рис.20.

(383) 292-

Ст

 компрес
должны 
ва. 

обслужив

обслужив
торожнос
требова

идов раб

ером, то 
ремени р

лив конде
нели РР. 
в конде
од воздуш

ите следую

. 

1-898 

тр. 31 

ссора 
быть 

ванию 

анию 
сти и 
анием 
от по 

блок 
аботу 

нсата 

нсата 
шным 

ющие 



ООО
 

ww

 
Рес
 

сеп

тем

 

 

 

 
 

 

 

Кон
нео
опе
 

10
 

явл
по 
 

О «Компре

ww.compress

Помн
явля
утил

сивер воз

Необх
параторе, 

Частот
мпература

Для
мин
 

Снять фр
прилагаем

Подсоеди
который д
емкостью
предохра
Приоткры

Выполнит
масла RS
масло. 

Проверит
параграф
дозаправ
долить ма
Установи
панель PF

нденсат, 
обходимо
ерацию н

.8 Замен

Пере
необ
прав

ляется ст
техобслу

ессор ПК» 

sor-pk.ru 

ните, что
яются за
лизирован

здушно-м

ходимо ре
используя
та данной
а, высокая

 
я провед
нимум, на

ронтальну
мого ключ

инить п
должен со
ю, к креп
анительной
ыть сливно

ть действ
SO сразу, 

ть уровень
фа «Кон
вка масл
асло. 
ть предо
F на преж

накапл
о раз в не
есет Пол

на предо

ед выпол
бходимо 
вилах те
трогое со
уживанию

                 

о отрабо
грязняющ
ны соглас

масляного

егулярно 
я принцип
й процеду
 влажност

дения это
а один час

ую панел
ча. 

рилагаемы
ообщаться
плению D
й пробки (
ой клапан 

вие и зак
как только

ь масла с
нтроль 
ла». При

охранител
жнее место

иваемый
еделю – и
ьзовател

охраните

лнением 
внимател
хники бе
облюдени
ю. 

                  

танные м
щими окр
сно предп

о сепарат

сливать 
 слоевого
ры зависи
ть) и часто

ой опера
с до начал

ь PF с п

ый шту
я с накопи

DO после
(рис.21). 
RSO (рис

крыть кра
о начнет в

согласно о
уровня 

и необход

льную пр
о. 

 в во
или боле
ь. 

елей 

любых 
льно про
езопасно
ие этих по

                 

масло, к
ружающу
писаниям

тора 

конденса
о разделен
ит от усло
оты холод

ации нео
ла работ.

помощью 

цер R, 
ительной 
е снятия 

с.21). 

ан слива 
выходить 

описанию 
масла/ 

димости, 

робку и 

оздушном
ее, сливат

видов 
очитать г
ости. Без
оложений

                  

онденсат
ю среду 
м местног

ат, накапл
ния жидко
овий окруж
дных пуско

обходимо
 

 и во
ть вручну

работ по
главу 5 
зусловно,
й при вы

          

т и все ф
материа
о законод

ливаемый
стей в сос
жающей с
ов компрес

о остано

оздушно-м
ую. Ответ

о сервис
о мерах 
, необхо

ыполнении

  +7 

фильтры
алами и 
дательств

й в возд
стоянии по
среды (на
ссора. 

овить ком

рис.21. 
масляном
тственнос

сному об
предост

одимым 
и любых 

(383) 292-

Ст

ы компре
должны 
ва. 

ушно-мас
окоя. 
апример, н

мпрессор

м ресив
сть за да

бслужива
торожност
требован
видов р

1-898 

тр. 32 

ссора 
быть 

ляном 

низкая 

р, как 

 

верах, 
нную 

анию 
ти и 
нием 
работ 



ООО
 

ww

 
Отк
щи

 
Отк
при
 

 

 

Зак
 

Зак
 

11
 
В п
В о
сер
 

Мо

Tri

О «Компре

ww.compress

Formula: 
крыть угл
та при пом

Modula: 
крыть пан
илагаемог

Заменить

Строго со

параграф

Formula: 

крыть угло
Modula: 

крыть пане

.1 Коды 

приведенн
отношении
рвисную с

одель 
Да

5,5 

7,5 

11 

15  
AB 51 

ессор ПК» 

sor-pk.ru 

ловую па
мощи прил

нель эле
го ключа. 

ь поврежде

облюдать 

фам 12.8, 1

овую пане

ель элект

11. З

 запасны

ной ниже т
и заказа д
службу АВА

авление 

бар 

8 

10 

13 

15 

8 

10 

13 

15 

8 

10 

13 

15 

8 

10 

                 

анель SP
лагаемого

ктрощита 

енные пре

ампераж с

12.9. 

ель SPA. 

рощита SC

ЗАПАСН

ых часте

таблице да
ругих запа
АС. 

Воздушны
фильтр 

код 

9056293 

9056293 

9056293 

9056293 

                  

PA компр
о ключа. 

SCE при

едохранит

согласно 

CE. 

НЫЕ ЧАС

ей и рас

аны коды 
асных час

й Масля
филь

код

90562

90562

90562

90562

90561

90561

                 

рессорного

и помощи

тели. 

 
СТИ И СЕ

 
 

сходных

основных
стей обращ

ный 
ьтр 

Сеп

д 

238 

90

282 

238 

90

282 

113 90

113 90

                  

о 

и 

ЕРВИСН

х матери

х запасных
щайтесь в 

паратор 
П

код 

056237 

056237 

056292 

056292 

          

НЫЕ ЦЕН

алов дл

х частей. 
авторизо

Предварит
фильт

всасыва

код 

96235

96235

96235

96235

  +7 

рис.22 

НТРЫ 

ля заказа

ванную 

тельный 
тр 
ания 

д 

572 

572 

572 

572 

(383) 292-

Ст

а 

Приводны
ремни

код 

(2)907525

(2)907529

(2)907523

 

(2)907525

(2)907529

(2)907529

 

(2)907529

(2)90752

(2)907525

 

(3)907525

(3)907525

1-898 

тр. 33 

 

ые 

57 

90 

36 

56 

90 

90 

91 

15 

54 

56 

54 



ООО «Компрессор ПК»                                                                                    +7 (383) 292-1-898 
 

Стр. 34 www.compressor-pk.ru 

13 (3)9075262 

15  

15 
TriAB 69 

8 

9618034 9056113 9056292 9623572 

(3)9075215 

10 (3)9075221 

13 (3)9075291 

15  

 

 
11.2 Центры по сервисному обслуживанию 
 

Производитель предоставляет квалифицированные услуги по гарантийному 
обслуживанию, создав широкую сервисную сеть и Технический отдел, где можно решить все 
возникшие проблемы. При обращении в Уполномоченные Центры по сервисному 
обслуживанию АВАС или к производителю всегда точно называйте модель компрессора и 
серийный номер. Для получения информации о ближайшем Центре АВАС звоните или 
направляйте факс: 
 
Тел.: +7 (383) 292-1-898 
E-mail:   info@compressor-pk.ru                                                                                                                                               

 
 
Страна изготовитель – Италия 
 
Расчетный срок службы – 5 лет  при строгом  соблюдении правил  технического и сервисного обслуживания, 
указанных в данном руководстве по эксплуатации 
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12.9 Схема расположения узлов в электрощите (5,5-15 кВт компрессор  с 
осушителем) 
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